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Eine Fortsetzung des Steinkohlengebirges auf der linken Rhein-
seite wurde bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts von namhaften
Geologen bezweifelt. Erst die Initiative Franz Haniels, der im
Jahre 1851 in Homberg mit Bohrungen auf Steinkeohle begann, fihr-
te den Berghbau iiber den Rhein. Geheimer Kommerzienrat Haniel,
dem das Feld ,Rheinpreullen" auf Grund zweier Fundpunkte ver-
liehen wurde, fand sofort Konkurrenten in der Bohrgesellschaft
JVerein" und in den Herren Stein, Konigs und Diergardt, welche
gemeinsam die Konzession flir die Grubenfelder ,Humbeldt" und

gDiergardt" erwarben.

Das damals am linken Niederrhein geltende franzdsische Berg-
recht kannte keine Bestimmungen Uber die Ausdehnung und Lage von
Grubenfeldern, sondern iiberlieB die Festlegung dem Ermessen der
Bergbehdrde. AuBerdem konnte man unter der Herrschaft jenes Ge-
setzes einen Antrag suf Feldeskonzession vor einer Findigkeilt
einreichen, Wenmn im gleichen Bezirk schon ein nachbarlicher
Fundpunkt festgestellt worden war.

Die verliehenen Feldesgrtfien am linken Niederrheln

Verleihungsdatum  Feldesbezeichnung  FeldesgroBe in m®
1 Baicd 5 11BET (Diergardt" 31 979 898
 f -l 2 ywRheinpreufien" 93 454 152
29, 6, 1857 yVerein" 61 518 933
T ol BB yHumboldt" 93 914155

und die hieriiber vorliegenden Verhandlungsunterlagen zeigen,
daB es der limksrheinische Bergbau der FPersdnlichkeit des dama-
ligen Berghauptmanns von Dechen, Oberbergamt Bonn, und seinen
Torausschauenﬁem volkswirtechaftlichen Erkenntnissen zu ver-
danken hat, daf ihm eine weitaus glinstigere Ausgangsbasis
beschieden war als dem rechtsrheinischen Bergbau.
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Die Verleihung grofier Bergwerksfelder an kapitalkriftige Unter-
nehmer hat jedoch nicht verhindern kénnen, daf die urspriingli-
chen Feldesgrdflen zwischenzeitlich durch reale Teilung verklei-
nert worden gind.

Eine groiGziigige technische Entwiéklung des Bergbaus am linken
Niederrhein begann jedoch erst, als man durch das Gefrierver-
fahren in die Lage versetzt wurde, die Schwierigkeiten des
Schachtabteufens in den Schwimmsandschichten des Deckgebirges
gefahrlosgser zu meistern.

Geschichtliche Entwicklung der Niederrheinischen Bergwerks-AG.

T — S ————— - T — i —— . ——— A S - — —— ——

a) Berechtsame:

Die Bohrgesellschaft ,Verein" mit 132 namentlichen Mitglie-
dern unter Vorsitz des Hermann vom Rath, Rittergutsbesitzer
zu Lauerfort, erhielt am 29. Juni 1857 die Konzession auf
das Feld ,Verein", das die Berechtsamsgrundlage der heutigen
Niederrheinischen Bergwerks-AG. bildet. Durch Kauf ging das
Feld ,Verein" am 30. September 1872 auf die Gewerkschaft
yVerein" (1000 Kuxe) iiber. Diese beschloB am 11. September
1873/24, Januar 1874 die reale Teilung des Feldes in die
Felder

wWorddeutschland" 12 397 655 m?
wGrofiherzog von Baden! 6 198 827 me
wErnst Moritz Arndt" 6 198 827 m°
,Sitddeutschland” 36 723 624 m°

Das Feld ,Norddeutschland" wurde 1907 von der Gewerkschaft
pVerein" an Krupp verkauft und ging 1925 in den Besitz der
Steinkohlenbergwerke Friedrich Heinrich AG. iiber.

Auf den Feldern ,GroBherzog von Baden", ,Ernst Moritz Arndt"
und ,Siiddeutschland" entstanden 1t. Statut vom 29. Juni 1910/
8. August 1910 selbstindige Gewerkschaften mit je 1000 Kuxen.
Diese drei Gewerkschaften grindeten unter Beteiligung des

bekannten Berliner Bankhauses S. Bleichrdder am 16, September
1911 die Niederrheinische Bergwerks-Gesellschaft m.b.H.,

e



b)

-3 -

Neukirchen, um durch sie ihre PFelder ausheuten zu lassen.
Inm Jahre 1923 wurde die Gesellschaft mit beschréankter Haf=-
tung in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

Der Felderbesiiz der Niederrheinischen Bergwerks-AG. wurde
durch den Erwerb der Felder ,Heinriech", ,Vliuyn" und ,Viuyn 2"
von der Friedrich Helnrich AG. im Jahre 1936, sowie durch

den Erwerb des Feldes ,Gearg® vom Bergfiskus des Landes Nord-
rhein-Westfalen im Jahre 1951 auf insgesant

70 372 971 m2 = 32 Normalfelder

vergrilert.

Gegchidftsentwicklung:

Im Jahre 1912 wurden die Arbeiten zur Errichtung einer Dap-
pelschachtanlage bel der Station Dickscheheide der Moerser
Kreisbahnen aufgenommen. Die Schdchte wurden im Gefrierver-
fahren niedergebracht.

Der Start der Niederrheinischen Bergwerks-G.m.b.H. wurde
durch den ersten Weltkrieg und seine Folgen sehr unglinstig
beeinfluBlt. Die Forderung konnte erst am 1. Juli 1917 in
sehr geringem Umfang aufgenommen werden. Die PFertigstellung
der Brikettfabrik verzdgerte sich bis zum Jahre 1924. Bis
1920 mufiten die Gewerken der drei zur Niederrheinischen Berg-
werks-Gesellschaft zusammengeschlossenen Gewerkschaften hahe
ZubufBien leisten. Auch die wirtschaftlichen Eprgebnisse der

am 24. Februar 1923 durch Ubernahme des Vermdgens der Gewerk-
schaften gegriindeten Niederrheinischen Bergwerks-AG. (Kapital
urspringlich 100 Mill. Mark, 1924 umgestellt auf 8 Mill. Gold-
mark, 1932 herabgesetzt auf 7 Mill. Reichsmark) waren lange
Zeit recht unbefriedigend.

Das Jahr 1932 war fiir die Gesellschaft das schwerste. Es
filhrte zu einer etwa halbjihrigen Stillegung des Betriebes
infolge der damaligen Absatzkrise. Der Férderbetrieb kennte
erst am 5. September 1932 in beschrénktem Unfange wieder
aufgenommen werden. Erst fiir das Jahr 1937, das 25. Geschifts-
Jahr des Unternehmens, konnte eine bescheidene Dividende von

3 % ausgeschiittet werden. Die glinstige Entwicklung wurde dann
aber schon bald durch den Ausbruch des zweiten Weltkrieges

i
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wieder unterbrochen. Erst nach der WHhrungsreform im Jahre
1948 begann eilne giinstigere Entwicklung des Unternehmens zu
selner heutigen Bedeutung.

(Die Niederrheinische Bergwerks-AG. stockte ifi Jahre 1943
das Aktienkapital auf 9,8 Mill. RM auf und stellte es 1948
auf 14,7 Mill. DM um.)

Leitung der Niederrheinischen Bergwerks-AG.

Vorsitzender Technischer Kaufménnischer Arbeits-~
des Aufsichta- Grubenverstand Vorstand direktor
rates
Berghauptmann Bergassessor s - -
Dr. Fiirst E. Siebert
1911 - 1918 1913 - 1915
Bergassegsnr - - -
F. Baum
1915 -~ 1918
Bergassessor Bergassessor - - - -
Dr. P. Heimann W. Etzold
1918 - 1929 1918 - 1930
Bankdirektor E. Schweitzer F. Becker - -
G. van Meeteren 19%1 - 1939 1931 - 1939
19e3 = 1343 Bergassessor - - - -
Dr. W. Wagner
1939 - 19453
Dr. W. Mund i el
1943 - 1945
Dr. E. Schnei- Dipl.-Ing. Regierungsrat - -
der W. Reuter Ir. H. Engel
1945 1945 - 1951 1945 =24955
Bergassessor
H. Merkel Dr. W. Miller W. Regert
1952 1956 1952



Grubenfeld:

Das Grubenfeld markscheidet
im Norden mit der PFriedrich Heinrigh AG.,

im Osten mit der Aktiengesellschaft fiip Bergbau und
Chemie ,Rheinpreufien"

und der Berghau AG, Diergardt-Mevissen,
im Sliden mit der Bergbau AG, Diergardt-Neviasen
und Bergfreiem,
im Westen begrenzen ebenfallsg bergfreie Gehiete das
Grubenfeld.

Das Grubenfeld hat eine Gr&Be ven 70,37 Mill. m2, das sind nach
dem Allgemeinen Berggesetz (ABG) rd. 32 Normalfelder.

Standort:

Der Felderbesitz der Niederrheinischen Bergwerks-AG. befindet
sich in den Rheinniederungen, und zwar in den Gemeinden Neukir-
chen-Vluyn, Schaephuysen, Stenden, Tdnisberg, Hiils, Stadt Kre-
feld, Kapellen, Rumeln und zum kleineren Teil im Stadtgebiet
Moers.

Die Gegend hat elnen li#ndlichen Charakter, sie liegt 25 bis
32 m iiber NN und nur 5 m iiber dem Rheinspiegel. Im westlichen
Teil des Grubenfeldes erheben sich einige Hilgel bis zu 60 m
Uber NN.

Die meist parallel zum Rhein nach Norden flieBenden Wasserldufe,
vor allem die von Sumpfniederungen begleiteten Niepkuhlen lassen
erkennen, daB der Rhein ehemals das Gebiet durchquert hat.

Der Grundwasserspiegel liegt im allgemeinen nur 1 bis 2 m unter
der Tagesoberfléche.

Die Forderschichte liegen an der Station Dickscheheide der
Moerser Kreisbahnen und sind iiber diese gan die Bundesbahn ange-
schlossen.

Geolngie:

a) Deckgebirge:

Das Steinkchlengebirge wird von 180 bis 220 m michtigen ter-
tidren Schichten, bestehend aus wagserfihrenden Sanden und

e )
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Tonen, iberlagert. Die Basls zum Steinkohlengebirge bildet
in der Regel die Tonmergelstufe mit ihrer wasserahbdichtenden

Eigenschaft. Hierdurch ist ein Abbau bis zum Deckgebirge -
ohne Stehenlassen eines Deckgebirgssicherheitspfeilers -

méglich.

Uberlagert wird das Tertidr van diluvialen Schichten in
einer Michtigkeit von 25 bis 30 m.

Steinkohlengebirge:

Die anstehenden Schichten des Steinkohlengebirges gehdren zu
den Bochumer, Wittener und Sprockhtveler Schichten.

Die Bochumer Schichten stehen lediglich im Nordosten des
Grubenfeldes an. Dlie hier aufgeschlossenen Floze sind unregel-
mEBig ausgebildet und lassen noch keineg sichere Beurteilung

al .

Von dem-hangendsten Fltz der Wittener Schichten, dem Fléz
PlaBhofsbank, sind nur im Westen des Grubenfeldes einige
Stellen in bauwiirdiger Beschaffenheit bekannt, wihrend das
Fltz allgemein in mehreren Bénken aufgespaltet ist.

Von wesentlicher Bedeutung ist das Fldz Girondelle 5, das
im grofiten Teil des Grubenfeldes 1,80 bis 2,00 m méchtig ist
und sich nur im Osten und Slidosten aufspaltet.

Das 150 m tiefer llegende Fltz Finefrau hat nach den bisheri-
gen Aufschliissen sin Bergemittel von wechselnder Michtigkeit
und ist deshalb wahrscheinlich nur 6rtlich bauwiirdig.

Die Geitling-Gruppe weist zwel Fldze auf. Das hangende Fléz
dieser Gruppe, Fldz Geitling 2, schwankt in seiner Michtig-
keit zwischen 0,40 und 1,00 m, so daB die Bauwiirdigkeit die-
ges Flozes nicht in allen Teilen des Grubenfeldes sicher er-
scheint. Dahingegen kann Fltz Geitling 1 mit Michtigkeits-
schwankungen von 0,80 bis 1,20 m im gesamten Grubenfeld als
sicher bauwlirdig gelten. Im Hauptquerschlag nach Siiden liegen
beide Fldze direkt ohne Bergemittel iibereinander mit einer
Machtigkeit von 1,80 m. :

Die Fldze Kreftenscheer und Mausegatt sind nur stellenweise
im Grubenfeld aufgeschlossen, so daB noch kein endgiiltiges
Urteil Uber die Bauwiirdigkeit dieser Flize gegeben werden kann,

I
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Ebenso unsicher sind die Angaben liber die Ausbildung der
Fléze der Sprockhsveler Schichten, da diese Schichten im
Bereich des Grubenfeldes der Niederrheinischen Bergwerks-AG.
nur in einigen Untersuchungsbohrungen aufgeschlossen wurden.
Es ist hier nicht mit groBen Flézméchtigkeiten zu rechnen.

Lagerungsverhiltnisse:

Die tektonischen Elemente des eigentlichen Ruhrreviers sind
auch im linksrheinischen Raum wvorhandern. Wohl ist die Faltung
linksrheinisch nicht so stark ausgebildet.

Im Grubenfeld herrscht flache Lagerung vor. Lediglieh im siidbs¥h-
lichen nicht aufgeschlossenen Teil der Berechtsame ist mit halb-
steiler Lagerung zu rechnen.

Die Sattel- und Muldenachsen fallen mit 7 bis 10° nach Nordosten
ein.

Geologisch unbekannt ist der gesamte Westen des Grubenfeldes, da
gdie Niederrheinische Bergwerks-iG. als ,Randzeche" auf Aufschlis-
se von westlichen Nachbarn nicht zuriickgreifen kann. In den letz-
ten Jahren wurde versucht, durch einige Bohrlécher sich Gewil-
heit iiber die Lagerungsverhilinisse und die Ausbildung der Fléze
zu verschaffen. Im Augenblick lassen sich allerdings noch keine
genauen Angaben machen.

Kohlenvorrat:

Der Kohlenvorrat ist mit etwa 4 t{mg Oberflédche sehr gering und
bestimmt den Zuschnitt des Grubenfeldes. Es sei darauf hingewie-
gen, daB in den nérdlichen Grubenfeldern des linken Niederrheins
10 t/mz und im Ruhrgebiet bis zu 23 t,x"m2 Grubenfeld anstehen.
Der Vorrat des Grubenfeldes reicht jetzt noch fiir eine wirt-
schaftliche Fdrderung von iliber 100 Jahren.
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Einen Uberblick iiber die Entwicklung der Forderung, Briketther-
stellung, iiber die Belegschaftsaufstockung sowie iliber die Unter-
tage- und Hackenleistung vermittelt nachstehende Zusammenstellung:

T e T e S, S, T e T e T T e O e i S e T e e T T e S e T s e, T e T e e T e e T e T e S e e o e

Jahr  Kohlen- Brikett- Belegschaft Untertage- Hacken-
forderung herstellung unter Tage Leistung leistung
% $ t t
1920 140 460 - 623 0,77 -
1926 458 720 63 000 =05 1,51 -
1938 944 900 96 380 1 238 2,65 -
1948 734 760 98 650 1 732 1,67 -
1949 811 620 135 840 1 886 R T
1850 8905 310 - 151480 2 011 1,70 9,25
ROSAE 12 0817730 195 510 23 1,92 10,60
1952 1 126 010 214 910 2 25 1,86 10,15
om s T T 50 259 500 2 613 1,79 10,30
1954 1 228 340 289 820 2 629 1,85 12,80
1955 1 397 670 348 010 2 848 1,93 14,40
1956 1 629 610 546 590 3 134 2,04 16,09

Die Niederrheinische Bergwerks-AG. fOrdert seit Aufnahme der
Forderung im Jahre 1917 fast ausschliefBlich aus dem F1l6z Giron-
delle 5.

Aus Fléz Girondelle 5 betrdigt die derzeitige Forderung 4 800
tato EBkohlen. Erst im Jahre 1955 wurde aus Fléz Geitling 1/2
die Forderung von Anthrazitkohlen mit ca. 1 200 tato aufgenom-
men. Die derzeitige Forderung betridgt demnach zur Zeit rd.

6 000 tato. Die Untertage-ILeistung liegt bei 2,05 t/Mann und
Schicht.
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Betriebsentwicklung seit der Wahrungsreform im Jahre 1948
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Nach der Wihrungsreform im Jahre 1948 war abzusehen, daBl die
Kapazitdt der Schachtanlage mit 4 000 taio bei gleichmiBiger
Betriebsentwicklung bald erreicht sein miiBte. Mit dieser
GroBenordnung der ersten Ausbaustufe der Niederrheinischen
Bergwerks-AG. war jedoch keineswegs die derzeit optimale wirt-
schaftliche Grille erreicht. Als zweite Ausbaustufe wurde die
Zielfdrderung von 6 000 tato festgesetzt. Hierzu war notwendig,
die gesamten Tagesanlagen - einschlieBlich der FSrderkapazitédt
der Schichte - zu erweitern, sowie den Zuschnitt des Untertage-
betriebes dem neuen Fdrderziel anzupassen.

Unter Tage.

. o T y — ——

Ausrichtung:

Als wesentlicher Gesgichtspunkt fiir die weitere Planung war zu
beriicksichtigen, daB die Abbaubetriebspunkte sich immer mehr
von den Schichten entfernten (im Mittel 4,5 km), und daB eine
ginwandfreie Bewetterung bei riicklaufiger Wetterfihrung nicht
mehr moglich war. Die reine Arbeitszeit vor Ort wurde immer
kiirzer und beeinflufite damit wesentlich die Untertage-Leistung.

Es gab zwei Moglichkeiten, um diese Nachteile zu beseitigen:

1.) Verlegung des Abbau-Schwerpunktes auf die nidchsttiefere
Sohle in Schachtn&he, Beide Schichte sind bis 810 m ge-
teuft und bieten dazu eine ginstige Ausgangsbasis.

2.) Fortschreitender Abbau in der Horizontalen bei gleichzeiti-
ger Errichtung von AuBenschichten.

Nach Beriicksichtigung aller Gesichtspunkte lag die wirtschaft-
lichste Losung bei 2.), die dann auch planmidfig betrieben wurde.

Nach Herstellung der Schichte I und II wdhrend des ersten Welt-
krieges hatte die damalige Werksleitung die Wettersohle bei

387 m und die Fdrderschle bei 470 m angesetzt. Beide Sohlen
dienen heute noch dem gleichen Zweck. Die unregelméBige

i
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Anordnung der Gesteinsstrecken im Grubenfeld (vorwiegend im

- Schachtbaufeld) findet ihre Erklirung in der verh#ltnism#Big

flachwelligen Lagerung und inshbesondere in dem Bestreben, zu-
néchst das hangendste Floz (¥Floz Girondelle 5) abzubauen.

Um den Abbau in der Horizontalen weiterszufiihren, muBte jetzt
ein planméfBiges Ausrichiungsschema gesucht und eingehalten wer-
den.

Im Oktober 1954 wurde mit dem Abteufen eines AuBenschachtes
{Schgcht III) begonnen und die Ausrichtung forciert. Schacht
III, der als Gefrierschacht niergebracht wurde, dient nach
seiner Fertigstellung als Seilfahrt-, Material- und Wetter-
schacht. :

Die Gesteingstrecken-Vortriebe sind teils mit StoBschaufel-
ladern und Kombibohrwagen, teils mit Schrappladern und Bohrar-
beit von Hand ausgeriistet. Es werden nach wetter- und férder-
technischen Gesichtspunkten Streckenquerschnitte von 10 mE und
e B m® lichtem Querschnitt mit starrem Rundbogenausbau aufge-

fahren. Bei gleichbleibendem Schichtenaufwand von durch-

_schnittlich 4 SchlchtenXTDD t in der Ausrichtung stieg die

Auffahrungsleistung von 1,67 m/iDGD t im Jahre 1953 auf 2,67 m/
1000 t bzw. 2,89 m/1000 t in den Jahren 1954 und 1955,

Vorrichtung:

Die derzeitig durchschnittlich gebaute Flozmichtigkeit von
1,90 m gab Veranlassung, die wirtschaftlichen Vorteile des
Riickbaues zu erwidgen. Voraussetzung war jedoch, den Strecken-
vortrieb derart zu mechanisieren, daB die Umstellung von Vor-
auf Rilckbau in 2 ¥2 bis 3 Jahren mbglich war. Zunichst wurde
eine von Eickhoff neu konstruierte Strecken-Vortriebsmaschine
eingesetzt, die bereits eine gewisse Leistungssteigerung brach-
te. Als zweiter Schritt erfelgte der Einsatz des CONTINUOUS
MINER (4. JCM), der bis dahin im Ruhrgebiet nicht gekannte
Auffahrungsleistungen von zeitweise mehr als 500 m je Monat
erbrachte. Dadurch war es moglich, fast alle Abbaubetriebs-
punkte in kurzer Zeit auf Riickbau umzustellen.

Uber den Einsatz und die Betriebserfahrungen mit dem CONTINUOQUS
MINER und der Eickhoff-Streckenvertriebsmaschine berichten bei-

liegende Aufsitze.
i [ s



- i =

Abbau:

Die Abbaubetriebspunkte wurden stark konzentriert. Mit einer
durchschnittlichen Forderung von 600 t/Abbaubetriebspunkt liegen
wir in der Spitzengruppe des Ruhrgebietes.

In den Streben sind Panzerforderer (PF 1 - Westfalia Liinen)
eingesetzt. Etwa 50 % der Streben sind auf riickfreie Abbaufrant
umgestellt, wihrend in den anderen Betriebspunkten der Panzer-
férderer umgelegt wird.

Die Kohle wird vorwiegend durch SchiefBlarbeit hereingewonnen.
Versucheé, den Kohlenhobel einzusetzen, haben bisher njcht zu
dem gewlinschten Erfolg gefiihrt. Neuerdings befindet sich der
Eickhoff-Walzenschrimlader in einem Versuchsbetrieb im Einsatz
und scheint sich zu bewdhren.

Versatz:

Die Tagesoberfldche erlaubt es, zu 80 % Bruchbau zu betreiben.
Die bei Gesteinsarbeiten in der Grube anfallenden Berge gehen
zur Bergebrechanlage und bleiben als Versatzberge fiir Blasver-
satz (20 %) in der Grube. Die in der Wische anfallenden Berge
werden liber Tage abgefahren und in die in der Umgebung zur Ver-
fligung stehenden Baggerltcher gekippt.

Transport:

Der Kohlentransport in den Abbaustrecken erfolgt fast ausschliell-
lich auf 800 mm-Gummibdndern. Das Horstermann-Band und der fir
die Versatzzufuhr eingesetzte Bandzug Hemscheidt-Grebe haben in
unseren Betrieben die in sie gesetzten Erwartungen bisher nicht
erfiilllt. Von den Gummib&ndern wandert die Kohle iiber Wendel-
rutschen zu den Zentral-lLadestellen in den Querschldgen. Die

oo
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Ladestellen sind in ihrer Einrichtung und Bedienungsweise iiber-
all gleich ausgebildet.

Die Forderung auf belden Sohlen bewdltigen 20 Diesellokomotiven
von 60 bis 80 P3. Seit 1933 sind Grofraumwagen von 2 200 1 In-
halt eingesetzt, daneben werden fiir die Bergewirtschaft noch
die alten 800 1-Fdrderwagen aufgebraucht.

Zur Sicherstellung einer reibungslosen Forderung werden seit
etwa zwel Jahren die Gleise auf der Fdrdersohle neu verlegt.

Elektrifizierung:

Die Elektrifizierung in der Grube schreitet voran. Die nachstehen-
de Zahlentafel zeigt die Zunahme der installierten KW und die
Zunahme des Stromverbrauchs in kWh/t. Gleichlaufend nimmt der
Prefluftverbrauch in m3/t seit Jahren stark ab und die instal-
lierte Leistung in PS f81ll1t (Angabe nur fiir Prefluft).

Jahr Installierte PrefBluft- Installierte Strom-

Leistung verbrauch Leistung verbrauch

PS mB/% KW kWh /%
1948 3 600 750 0,70
1949 3 800 518 800 0,75
1950 4 000 528 800 0,80
1951 3 700 431 2 000 2,40
1952 5 400 564 2 750 3,00
855 3 200 319 4 700 5,00
1954 2 T50 249 & 000 6,00
1955 2 000 234 6 500 6,50
1956 1 750 210 7 000 g,00

' Stahleinsatz im Streb:

Mit zunehmendem Stahleinsatz im Streb ging der Holzverbrauch in
Festmeter/1000 t in den letzten Jahren stetig zuriick. Besonders
&tark machte sich die Holzeinsparung in den Betrieben der riick-
freien Abbaufront bemerkbar. Nachfolgende Zahlentafel gibt

- - 13 -
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einen Uberblick iiber den wachsenden Stahleinsatz im Streb
gowle iliber die Verringerung deg Holzvetrbrauches:

Jahr Stahleinsatz im $treb Holzverbrauch
Stempel Kappen fm/1000 t

1948 6 200

1949 S i Ty 500 34,9
1950 T 700 2 000 28,9
1951 8 500 3 400 28,4
1952 9 100 4 000 253
1953 11 900 6 400 2153
1354 ; 11 600 5 000 23,5
1955 13 200 7 500 19,0
1956 14 2232 8 B80 18,5

Wetterfilhrung:

Bisher erfolgte die Wetterfihrung riicklgufig. Hierbei ist
Schacht I als Hauptfdrderschaeht und Schacht II, der die
Anthrazitforderung bewdltigt, Ausziehschacht. Nach Inbetrieb-
nahme des Schachtes III, der Anfang des Jahres 1957 fertigge-
stellt sein wird, soll das Siid- und Ostfeld der Grube grenz-
l8ufig, das Westfeld weiterhin ricklsufig bewettert werden.

Zu einem spidteren Zeitpunkt ist im Westfeld ein weiterer Wet-
terschacht geplant. Nach seiner PFertigstellung kann das ganze
Grubengebdude riickliufig bewettert werden.

Elimatische und Ausgasungsschwierigkeiten bestehen im allgemei-

nen bei einer Wettermenge von mehr als 2 mﬁfhin und tato Rohkoh-
len nicht,

SchieBarbeit:

Durch Verfiigung des Oberbergamtes Dortmund sind wir in die Reihe

der nicht schlagwettergefihrdeten Gruben eingestuft und schiefen
nach der SchieBtafel I.
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Da die Sechiefarbeit infelge friiherer nicht gegliickter Mechani-
sierungsversuche stark anstieg, wie aus den Sprengstoff-Ver-
brauchszahlen der letzten Jahre ersichtlich ist, steigerte

sich der Feinkohlenanteil im gleichen Zeitraum von 40 auf 60 %
der Forderung. Man ist heute bestrebt, durch die Einfilhrung des
HochdruckstoBtrénkverfahrens diese Entwicklung aufzuhalten oder
gar riickgingig zu machen.

Sprengstoffverbrauch in g/t:

Jahr: 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
g/t 141 140 194 235 253 272 258
Uber Tage:

———— g, —— o ——

Gleichlaufend mit der Kapazitdtsausweitung unter Tage wurden
auch die Ubertageanlagen modernisiert und erweitert.

Zunéchset wurde der Schacht II, der bisher als Seilfahrt-, Wet-
ter- und Materialschacht diente, fiir die Kohlenforderung einge-
richtet. Hierzu wurde der Forderturm verstdrkt und eine neue
schnellaufende Drillings-Dampfftrdermaschine erstellt.

Die Kohlenfdrderung wurde durch den Neubau des Wagenumlaufes
auf der Héngebank Schacht II so organisiert, daB Schacht T die
ESkohlenftrderung und Schacht II die inzwischen aufgenommene
anthrazitkohlenfordelerung bewdltigt.

Die Sieberei wurde durch den Einbau eines vierten Verladesystems
mit nachgeschalteter Kohlenbrechanlage fiir Stiickkohle erweitert.
Ferner wurde ein neues Transportbandsystem mit Zwischenbunkerung
zZur Wasche erstellt.
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Auch die W&sche wurde erweitert. Die EBkohlenwdsche wurde auf
eine Durchsatzleistung von 600 t/h gebracht. Sie besteht nun-
mehr aus einer Grobkorn- (bis 120 mm), einer Mittelkorn-, einer
Feinkern- und einer Nachwaschsetzmaschine.

Die Anthrazitwische wurde als Schwerfliissigkeitswische neu
gebaut und gliedert sich in Grobkorn- und Feinkornwische.

Die Brikettfabrik ist heute eine der leistungsfihigsten des
Huhrgebietes. Mit zwei Doppelwalzenpressen fiir AnthrazitnuBbri-
kett, zwel Doppelwalzenpressen flir EBkohlennufBbrikett und einer
Stuckbrikettpresse erzeugt sie monatlich S0 000 t.

Im Kesselhaus wurden die alten Kessel 1 - 4 abgehrochen und
durch Umbau bzw. Neubau der Kessel 10 und 11 ersetzt. Beide
Kessel haben eine Leistung von je 50 t Dampf/h (475° ¢, 40 ati),
daneben stehen die Kessel 6, 7, 8 und 9 mit insgesamt 70 t/h
(300° C, 12 atil}) fliir den Betrieb der Fordermaschinen, die Strom-
und PreBlufterzeugung zur Verfiigung.

Fir die Stromerzeugung sind vier Generateren vorhanden. Im Dauer-
betrieb arbeitet Generator IV mit 12 500 kW als Kondensations-
maschine, wihrend die Vorschaltmaschinen Generator I mit 2 240 kW,
Generator II mit 3 000 kW und Generator IIT mit 3 000 XW nach
Bedarf zugeschaltet werden.

Die PreBlufterzeugung erfolgt in der Grundlast durch den Turbo-
kompressor IIT mit 76 000 mﬁfh. Die Turbrnkompresseren I mit

30 000 m’/h, IT mit 36 000 m’/h und IV mit 48 000 m>/h iiberneh-
men die Spitzenbelastungen und die Sonntagsversorgung bzw. stehen
in Reserve.

Die Werkstdtten, bestehend aus mechanischer Werkstatt, Elektro-
werkstatt und Schmiede, werden z.Z. erweitert. Die vor kurzem
durch Feuer zerstdrte Schreinerei entsteht neu. Daneben arbeitet
eine Vulkanisieranstalt und das Sigewerk.

Fir Transportleistungen steht ein Schirrhef zur Verfiigung.

Zu Ferkstoffuntersuchungen dient eine Stempelpresse sowie eine
Biegemaschine fiir Draht- und Forderseile.

Der Holzplatz und die Lampenstuben werden von Unternehmerfirmen
betrieben. Die neue Lampenstube auf Schacht III ist ausschlief3-
lich mit Kopflampen und selbstbedienungsstdnden ausgeriistet.
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Der Bahnanschluf der Anlage erfolgt {ther die Moerser Kreisbah-

nen.

Im Landabsatz konnen bis zu 1 200 t Kohlen/Tag abgesetzt werden.

Eraftwerl:

Die Niederrheinische Bergwerks-AG. erbaut auf der der Schacht-
eanlage gegeniibherliegenden Seite der Bundesgstralle 60 ein Eraft-
werk, das in seiner ersten Ausbaustufe eine Leistung von rd.
TO ¥ erbringt. Es arbelitet in Verbundbetrieb mit der STEAG.

Die Kohlenversorgung erfolgt iiber eine Bandbriicke von der
Schachtanlage I/IT aus. Der Kessel ist ein zweigeteilter Benson-
kessel mit Zyklonfeuerung, wobei jeder Teil 110 t/h Dampf er-
zeugt. Durch Stillsetzung einer Kesselhdlfte und Herunterfahren
der zweiten Kesselhilfte auf halbe Leistung ist ein Schwachlast-
betrieb mit 25 % der Nennleistung méglich. Der Dampfzustand
betright 200 atil bei 525° ¢ Uberhitzung.

Die Turbine ist eine Kondensationsturbomaschine mit 7 Anzapfun-
gen zur Vorwdrmung des Spelsgewaspsers. Der Generator ist gekap-
selt und wasserstoffgekiihlt. Der Ventilatorkiihlturm hat eine
Leistung von 9 500 ma,f"h° Die Wasserversorgung erfolgt durch
einen neuartigen Schrigrohrfilterbrunnen. :

Wohnungzsbau s

Die noch immer unzureichende Wohnungswirtschaft spiegelt sich in
der starken Fluktuation der Belegschaft. In den letzten Jahren
ist zwischen der Schachtanlage und dem Dorf  Alt"-Neukirchen eine
groBziigige, stark sufgelockerte und mit Griinanlagen versehene
Wohngiedlung mit Geschiftshiusern, Kino, Gaststdtten, Kinder-
garten, Schule und Kirche entstanden. Insbesondere ist der Eigen-
heimbau stark geférdert worden. Ein Berglehrlingsheim und ein
schon gelegener und ausgestalteter Sportplatz fehlen nicht.

Eine &hnliche Wohnsiedlung entsteht zur Zeit in Kapellen in der
N8he des Schachtes IIT und ist zum Teil schon fertiggestellt.
Zuch demit wird das Wohnungsprogramm noch nicht abgeschlossen
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sein. Es ist das Ziel, alle wohnungsuchenden Belegschaftsmit-

glieder zu versergen.

Im Jahre 1956 wurde das Gesundheitshaus seiner Bestimmung lber-
geben. Es ist nach modernen Gesichtspunkten eingerichtet. Im
ErdgeschoB befinden sich die Untersuchungsrdume mit Réntgenab-
teilung, Labor, EKG-Zimmer und Silikosekartei sowie dle Ver-
bendsstube. Das ObergeschoB umfaBt Bestrahlungs-, Inhalations-
rZume sowie einen groBen Gymnastikraum. Im KellergeschoB befin-
det sich die Badeabteilung, die alle Mtglichkeiten der Medizinal-

bEder gibt, sowle eine Sauna.

. Die Verwaltung befindet sich in einem umgestalteten alten Bauern-
. bof, desgleichen das in der NiZhe gelegene Angestellten-Kasino.



